YRR ERTR G ON SR YR SURGUNGEN

Ihr Handler:

A 5400DRS/S u. A 5400DRA/A

O Robust und sparsam
(1 Thermoschutzschalter
O Geschlossene Rohrrahmen-
Konstruktion
O Reversierstart mit
Dekompression
O Werkzeug-Ablagefach
(1 Nachriisthar mit Extern-
Betankungssystem
Modell ~ A'5400 DRA/A A 5400 DRS/S
Leistung: 5000VA/4000W 5000VA/4000W
Generator Type: Asynchron Synchron
Spannung: 230V 1~/ 400V 3~ 230V 1~/ 400V 3~
Frequenz 50Hz 50Hz
Drehzahl 3000min™ 3000min™
Stromstarke: 20A / 7.6A 10A / 7.6A
Cos (phi) 0,8 0,8
Schutzart IP 54 IP 23
Antriebsmotor Robin EH34 Robin EH34
Bauart 2-Zyl. 4-Takt OHV 2-Zyl. 4-Takt OHV
Motorenleistung 5.8kW / 7.8PS 5.8kW / 7.8PS
Kraftstoff: Normal bleifrei Normal bleifrei
Tankfullung: 6l 6l
Verbrauch Halblast: ca. 1.9/h ca. 1.9l/h
Starter: Reversierstarter Reversierstarter
Abmessungen LxBxH: 780x560x550mm 780x560x550mm
Gewicht: 113kg 110kg
Schalldruckpegel: 73dB(A) 7Tm 73dB(A) 7Tm
Empf. Verkaufspreis DM 3.694,- DM 3.497,-

.. where the power comes from ...




