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aggregate von 15 bis-30 KW finden

ausschließlich wassergekühlte

Diesel-Motoren Verwendung. Eine

kompakte und gleichzeitig stabile

Bauweise, sowie sorgfältig ausge-

führte Detaillösungen zeichnen diese

stationären Anlagen aus.3 R Z H U #6 R X U F H V # # Stromaggregate sind

für Betriebe mit hohen Ansprüchen,

die einen zuverlässigen und kontinu-

ierlichen Strombedarf haben.

Typische Anwender sind Kranken-

häuser, öffentliche Anlagen,

Bauhöfe, Industriebetriebe,

Lagerhäuser, und viele andere .0 R G H O O : * 6 0 4 3 3 3 3 :*60 4 5 3 3 3 :*60 4 9 3 3 3 :*60 5 5 3 3 3

G e n e r a t o r  T y p D r e i p h a s i g e r ,  e i g e n e r r e g t e r  S y n c h r o n  G e n e r a t o rS p a n n u n g 4 0 0 / 2 3 0 V  -  5 0 H zL e i s t u n g 8 . 0 0 0 V A  3 ~

4 . 5 0 0 W  1 ~

1 0 . 5 0 0 V A  3 ~

5 . 5 0 0 W  1 ~

1 4 . 5 0 0 V A  3 ~

7 . 0 0 0 W  1 ~

2 0 . 0 0 0 V A  3 ~

1 1 . 0 0 0 W  1 ~

c o s . p h i 0 , 8 / 1 , 0Stromstärke 1 0 , 5 A  3 ~ / 2 0 A  1 ~ 1 4 A  3 ~ / 2 4 A  1 ~ 1 9 A  3 ~ / 3 0 A  1 ~ 2 6 A  3 ~ / 4 8 A  1 ~S c h u t z a r t I P 2 3Motor Typ4-takt, wassergekühlt MarkeLOMBARDINI M o d e l l L D W  9 0 3  F O C S L D W  1 2 0 4 - F O C S L D W  1 5 0 3  C H D L D W  2 0 0 4 - C H DH u b r a u m 9 1 6 c c m 1 . 2 2 2 c c m 1 . 5 5 1 c c m 2 . 0 6 8 c c mK r a f t s t o f f D i e s e lB e t r i e b s d a u e r 2 0  h 1 5 - h 1 1 - h 1 0  hStarterElektro-Starter S t a n d a r t S c h a l t t a f e l  g e m .  E N  6 0 4 3 9 - 1Abmessungen LxBxH

1.300x680x750mm1.500x680x750mm1.500x680x750mm1.500x680x750mm

G e w i c h t 2 7 5 k g 3 2 5 k g 4 0 5 k g 4 9 5 k gS c h a l l d r u c k p e g e l  d B A  7 m t r . 6 8 6 9 7 0 7 2


