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Diesel - Elektro — Aygregat Typ PSE 270V /6 - 2T9kVA

In fahrbarer (Baustellenfahrgestell) wettergeschitzter Ausfiihrung im einzelnen bestehend aus:

Wassergekuhlter wartungsfreundlicher besonders laufruhiger und gerduscharmer VOLVO
Industriemotor, durch neue optimierte Motorentechnologie deutlich unter der EG Richtlinie. Motortyp TWD 1210 G
ISO — Standardleistung ICXN nach DIN 6271 bei 1500 U/min. 261kW.

Die Leistungsangaben gelten nach Abzug aller Nebenantriebe entsprechend DIN 6271/1SO 3046/1 bei einer
Ansaugtemperatur von 300 K (27°C), einem Luftdruck von 100kPA (1000 mbar) und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 60 %.

Arbeitsweise

Verbrennungsverfahren: Viertakt — Diesel, Direkteinspritzung mit Abgasturbolader
Zylinder: 6 Zylinder in Reihe angeordnet
Kihlung: Wasserumlaufkiihlung durch vorgebauten Wabenkuhler
ausgehend fiir eine Umgebungstemperatur von maximal 45°C.
Schmierung: Druckumlaufschmierung durch Zahnradpumpe
Hubvolumen: 11,98 Liter
Bohrung/Hub 130,17 x 150,00 mm
Einspritzung: mechanisch mit einer Reiheneinspritz
Lichtmaschine: Drehstromlichtmaschinen mit Gleichrichter und
Transistorregler 24 Volt 63 Ampere
Anlasser: Axial Schubtriebanlasser 24 Volt
Kraftstoffverbrauch: 100 % Last 63 Liter/h = 209 g/kWH
Schmierdlverbrauch: 0,15 Kg/H bei voller Auslastung
Kihlung

Auf dem Grundrahmen befestigter Ventilatorgekihlter, in Tropenausfuhrung fur eine Umgebungstemperatur von
45° C mit Druckventil, Uberlaufleitung, Befiilleinrichtung und AblaBhahn oder AblaRstopfen. Der driickende
Ventilator wird direkt Uber den Dieselmotor angetrieben.

Generatorausfilhrung

Der Generator entspricht VDE 0530 Elektronischer Drehstromsynchrongenerator, birstenlos, selbstregelnd,
berthrungsgeschitzt, ventilatorgekihlt, tropfwassergeschiitzt IP 23. Die Isolation entspricht DIN 50 010 und VDE
0530 mit Hochleistungslagern ausgestattet, in Schmiermittel gelagert zum wartungsfreien Dauerbetrieb nach
internationalen Standard.

Fabrikat: Ansaldo Marelli oder gleichwertig
Generatortyp: M7B 315 SA
Scheinleistung: “A" 300,00 kVA = 435 Ampere
Wirkleistung: “A" 240 KW
Nennleistung: “B* 275,00 kVA = 398,75 Ampere
Wirkleistung: “B" 220 KW
Leistungsfaktor: cos. phi 0,8
Nennspannung: 400/230 Volt
Spannungstoleranz: +1,5%
Nennfrequenz: 50 Hz
Nenndrehzahl: 1500 U/min
Schutzart: IP 23
Funkstorgrad: “N“ nach VDE 0875
Bauform: B5/B20 nach DIN 42 950
Ausfiihrungsklasse: 2

Grundrahmen

Der komplette Stromerzeuger wird auf einem Grundrahmen aus verschweif3ten Kantprofilen aus Stahl in einer
robusten Konstruktion montiert. Am Grundrahmen sind speziell konstruierte Vorrichtungen zum Heben mit einem

v WUIZEE Ui BOIUES FROIY o




P @D ROBERT-BOSCH-STR.7 - 40668 MEERBUSCH
DB GEsS TEL: +49- 2150 - 9128 00
Produktion u. Vertriel) von SUromyversorgunyen i aN: +4 y 'Z ’ 5 ” - g ’ 2 3 0 y

Ity WWW.I0WErsources. e

E-mail: wys@powersources. e

Kran angebracht. Der Dieselmotor und der Generator sind direkt Gber einen SAE — Flansch miteinander verbunden,
so dal} selbst nach einem lédngerem Betrieb keine Mdglichkeit eines Ausrichtungsfehlers besteht.

Sicherheitseinrichtungen

Der Ventilator, Keilriemenantrieb, Lufter und die Lichtmaschinen sind z. B. gegen eingreifen voll geschiitzt. Der
Kihler ist durch ein stabiles Lochblech gegen ungewollte Beschadigungen gesichert. Das gesamte Aggregat ist
nach der CE 96 Norm abgenommen.

Elastische Lagerung

Zur Vermeidung von Schwingungen sind elastische Lagerungen (Schwingungsdampfer) zwischen dem Motor dem
Generator und dem Grundrahmen montiert. Die Schwingungsdampfer bestehen aus hochwertigem
dauerelastischen Gummikautschukmaterial

Batterieanlage 24 Volt

Die wartungsfreien Hochleistungsstarterbatterien werden auf dem Grundrahmen des Aggregates befestigt. Die
Batterien sind ausgelegt nach den VDE Bestimmungen fir 3 Startversuche bei Temperaturen um den Gefrierpunkt,
sie sind trocken vorgelagert und zu 100 % recylefahig.

Handstartschaltanlage
MeRinstrumente:

1 Voltmeter 0 — 500 Volt 1,5 mit Phasenumschalter (72 x 72 mm)
1 Frequenzmesser 45 — 62 Hz, Klasse 0,5 (72 x 72 mm)

3 Amperemeter ohne Uberlastbereich, Klasse 1,5 (72 x 72 mm)
1 Betriebsstundenzéhler

1 Kraftstoffminimumanzeige

Motoriiberwachung

Motoriiberwachung und Abschaltung bei Oldrukcmangel und Wassertemperatur und gerissenem Keilriemen.
Sicherungen

Steuerkreissicherungen L1.L2.L3: 4,0 A/12V : 20 A/24V : 20 A

Kombination Sicherungsautomat/ Fi Schutz fir Schuko 16 A, Leistungschutz (Kennlinie B), FI — Auslosung 30 mA
Sicherungsauatomaten fir CEE Steckdose:

16 bzw 63 A, 3 polig Leistungsschutz (Kennlinie B)

Generatorschutzschalter entsprechend Generatorcharakteristik ,mit magnetischer Auslésung innerhalb 02 sec. Bei
1.5 Ohm Kreiswiderstand

Fl — Schutz
Fur Gesamtabschaltung 500 mA, fir Schukosteckdose 30 mA

Tankanlage

Tankanlage fir 6 — 8 Stunden bei 60 % tiger Auslastung im Grundrahmen mit mechanischer Tankuhr und
Befillungseinrichtung, flexible Kraftstoffleitung zu dem Dieselmotor.

MaRe und Gewichte

Abmessungen: (LxBxH) ca. 3800 x 1400 x 2525 mm
Gewicht: ca. 2500 kg
Dokumentation
Ein Satz Bedienungsanleitungen fir den Stromerzeuger bestehend aus.
1. Beschreibung der Gesamtanlage . Betriebsanleitung fiir den Dieselmotor
3. Ersatzteilkatalog fur den Dieselmotor 4 Zeichnungen (CAD) des Aggregates
5. Schaltplane des Aggregates 6. Generatorenhandbuch
7 Betriebskontrollheft 8 Garantieheft
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