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Sicher und perfekt schweißen auf Montage!

Mit nur 4,5 kg und 140 Ampere am 230 V Lichtnetz für Montage und Baustelle

¾ 3,25 mm Elektroden - Schweissen ohne Zwangspause dank hoher
Einschaltdauer (60% ED)

¾ perfekt mit automatischem Hotstart
¾ stabiler, spritzerarmer Lichtbogen
¾ Anti - Stick gegen das „Festkleben“ der Elektrode
¾ (S) - Zeichen, zugelassen zum Einsatz unter beengten Verhältnissen
¾ 150A-Wih Schweissen mit Berührungszündung und Ventilbrenner als Option

Modell Handy S 200
Einstellbereich WIG                        A 10-150
Einstellbereich Elektrode                A 10-140
Schweissbare Elektrode           φ   mm 3,25
ED bei max. Strom                         % 60
ED bei 60 %                                   A 140
Leerlaufspannung                            V 70
Netzanschluß (50/60 Hz)                  V 1 – 230
Absicherung                                    A 15
Schutzart, Kühlung, Isolationsklasse IP23/AF/F
Richtlinien EX60974-1/EN50199/CE-Konfirmität/(S) - Zeichen
Masse (LxBxH)
mm

280x138x220

Gewicht                                          kg 4,5
(SPM)  Sinus Power Management
Hotstart Ja
Start-Strom Fest
Anti-Stick Ja
Kontakt-/Hochfrequenz Ja


