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aggregate von 15 bis-30 KW finden

ausschließlich wassergekühlte

Diesel-Motoren Verwendung. Eine

kompakte und gleichzeitig stabile

Bauweise, sowie sorgfältig ausge-

führte Detaillösungen zeichnen diese

stationären Anlagen aus.3 R Z H U #6 R X U F H V # # Stromaggregate sind

für Betriebe mit hohen Ansprüchen,

die einen zuverlässigen und kontinu-

ierlichen Strombedarf haben.

Typische Anwender sind Kranken-

häuser, öffentliche Anlagen,

Bauhöfe, Industriebetriebe,

Lagerhäuser, und viele andere .0 R G H O O : * 6 0 4 8 3 3 3 :*60 5 3 3 3 3 :*60 5 8 3 3 3 :*60 6 3 3 3 3 :*60 6 8 3 3 3

Generator TypDreiphasiger, eigenerregter Synchron Generator Spannung400/230V - 50Hz Leistung 11.000VA 3∼
5.500Ω 1∼

16.000ςΑ 3∼
8.000Ω 1∼

22.000ςΑ 3∼11.000Ω 1∼
26.500ςΑ 3∼

13.500Ω 1∼
35.000ςΑ 3∼16.500Ω 1∼

χοσ.πηι 0,8/1,0Στροµστρκε 14,5Α 3∼/24Α 1∼21Α 3∼/34Α 1∼29Α 3∼/47Α 1∼34,5Α 3∼/58Α 1∼45,5Α 3∼/70Α 1∼Σχηυτζαρτ ΙΠ23Μοτορ Τψπ 4−τακτ, ωασσεργεκηλτΜαρκε ΛΟΜΒΑΡ∆ΙΝΙΜοδελλ Λ∆Ω 602 ΦΟΧΣ Λ∆Ω 903ΦΟΧΣ Λ∆Ω 1204ΧΗ∆ Λ∆Ω 1503 ΧΗ∆ Λ∆Ω 2004 ΧΗ∆Ηυβραυµ 611χχµ 916χχµ 1.222χχµ 1.551χχµ 2.068χχµΚραφτστοφφ ∆ιεσελΒετριεβσδαυερ 10 η 15 η 10 η 10 η 8 ηΣταρτερ Ελεκτρο−ΣταρτερΣτανδαρτ Σχηαλτταφελ γεµ. ΕΝ 60439−1Αβµεσσυνγεν ΛξΒξΗ1.050ξ580ξ640µµ 1.300ξ680ξ750µµ 1.500ξ680ξ750µµ 1.500ξ680ξ750µµ 1.500ξ680ξ750µµΓεωιχητ 215κγ 285κγ 340κγ 425κγ 485κγΣχηαλλδρυχκπεγελ δΒΑ 7 µτρ.75 76 76 80 80 


