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AEG Stromerzeuger A 8400DBS/S u.A 8400DBA/A
3 Robust und sparsam
3 Thermoschutzschalter
QO Geschlossene Rohr-
rahmen-Konstruktion
3 Reversierstart mit
Dekompression
O Werkzeug-Ablagefach
O Nachriisthar mit Extern-
Betankungssystem
Modell A8200DBS/S A 3400DBA/A
Leistung: 8000VA / 6400W 8000VA / 6400W
Generator Type: Synchron Synchron
Spannung: 400V/230V 400V/230V
Frequenz 50Hz 50Hz
Drehzahl 3000min™ 3000min™
Stromstarke: 12A 3~/16A 1~ 12A 3~/16A 1~
Cos (phi) 0,8 0,8
Schutzart IP 23 IP 54
Antriebsmotor B & S 303447 B & S 303447
Bauart 2-Zyl. 4-Takt OHV 2-Zyl. 4-Takt OHV

Motorenleistung

10kW/13,5PS

10kW/13,5PS

Kraftstoff:

Benzin bleifrei

Benzin bleifrei

Betriebsdauer pro Tankfillung:

ca. 3,5h

ca. 3,5h

Starter: Reversierstarter Reversierstarter
Abmessungen: 945x570x640mm LxBxH 945x570x640mm LxBxH
Gewicht: ca. 98kg ca. 130kg
Schalldruckpegel: 75dB(A) 7m 75dB(A) 7m
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