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Automatischer Schaltkasten flr Notstromgenerator
Standard ST 1500

Durch die Verbindung von Schaltkasten und Generator entsteht ein Notstromsystem, mit
dessen Hilfe der Stromverbraucher bei einem Ausfall der Netzstromversorgung seinen Bedarf
innerhalb wenige Sekunden decken kann. Der Schaltkasten Standard ST 1500 ist optimal auf
mittlere Stromgeneratoren mit maximal 600 kVA agbestimmt. Das Gehause besteht aus
hochgenau verarbeiteten und widerstandsfahig lakciertem Stahlblech. Die mit Transistorlogik
arbeitenden Betriebsschaltungen sowie die entsprechenden LED — Anzeigen befinden sich
auf einer Platine in einem Metallgeh&use. Die so entstehende Kompakte Einheit ist bindig auf
die vordere Tur des Scahltkastens montiert. Ein eventuell notwendiger Austausch kann daher
auch von ungelerntem Personal durchgefuhrt werden.

Betrieb
Das Steuergerat wird durch einen Verbindungswahlschalter eingeschaltet.
Mit einem Betriebswahlschalter kann zwischen folgenden vier Betriebsarten gewahlt werden.

1). Sperrung
Es sind keine Eingaben méglich

2) Manuell
Die Start — Stop — Steuerung des Motors wird eingeschaltet.

Die Motor- Sicherhreitsabschaltung wird aktiviert, der Anlag3prozel3 wird automatisch
abgeschaltet, wenn der Motor lauft.

3) Automatik

Bei Ausfall der Netzstromversorgung wird der Motor automatisch gestartet. Zu diesem Zweck
erfolgen mehere AnlaRversuche. Bei einem Uberdrehen des Motors blinkt die Warnleuchte
.Startfehler” auf. Die Anlal3steuerung wird unter anderem zur Schonung der Batterie
ausgeschaltet. Der Start des Motors |6st Giber ein elektronisches Signal den Abbruch des
Anlal3prozesses aus. Nach Erreichen der normalen Betirebsbedingungen beginnt die
Stromversorgung uUber den Generator.

Generator nd Motor sind mit automatischen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Sobald de
offentliche Stromversorgung wieder die bendtigte Energie bereits stellt, wird automatisch
wieder auf Netzbetrieb umgeschaltet.

Der Motor lauft noch einige Zeit ohne Stromverbrauch nach und schaltet sich nach einer
entsprechenden Abkuhlzeit automatisch ab.
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