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Lieferumfang für PSD Dauerbetriebsaggregat

¾ Aggregatemotor und Einlagerungsgenerator (europ. Markenfabrikat) auf Stahlprofilrahmen
elastisch gelagert

¾ Batterie und Tagestank im Grundrahmen
¾ 12 Volt Anlage bis 8061 Sil6; 24 Volt Anlage ab 8061 Sri25
¾ Einspritzpumpe mit mechanischem Regler bis GE 7675 Sil5;

elektr. Drehzahlregler ab 8061 Sil6
¾ Manuelle Schalttafel bestückt mit:

– Amperemeter
– 1 Voltmeter
– 1 Voltmeterumschalter
– Leistungsschalter

– Frequenzmesser
– Betriebsstundenzähler
– Zündschloß
– Stoptaste

– Abstellautomatik Öl/Wasser
– Warnleuchten für Öl/Wasser
– Batterieleuchte
– Kraftstoffreserveanzeige

¾ Schalldämpfer lose
¾ Betriebsanleitung für Motor u. Generator, Verschleißteile

Lieferumfang für PSS Dauerbetriebsaggregat
(zusätzlich zum o.a. Lieferumfang für PSD-Dauerbetriebsaggregat)

¾ Schallschutzhaube 95 LwA

Änderungen aufgrund technischer Innovationen vorbehalten.
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