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� WHERE THE POWER COMES FROM ... 

 

PROGRAMMIERBARE STROMQUELLE  PIQ 12/4 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang: 3 x 400 V / 50 Hz 
 
Ausgang X: 0 ... +12 V / max. 4 A 
Ausgang Y: -12 ... +12 V / max. 2,5 A 
Frequenz: ca. 0,1-50 Hz 
 
typ. Last: Ablenkspule 
Widerstand: mind. 2 Ohm 
 
Bedienelemente:  
 X-Ablenkung obere Bedienelementegruppe 
 Y-Ablenkung untere Bedienelementegruppe 
 darin jeweils: 
 
 BNC-Buchse für Steuerspannung 
 
 3 Potentiometer für 
 - Amplitude (rot) 
 - Frequenz (grün) 
 - Offset (blau) 
 
 16 Potentiometer für Kurvenform 
 - Nr. 1-8 (obere Reihe) 
 - Nr. 9-16 (untere Reihe) 
 
Anschlüsse:  
 Netzkabel für Anschluß an HV-Versorgung 
 4 Durchführungsklemmen für Ablenkspulen 
 
 1: X+ 
 2: X- 
 
 3: Y+ 
 4: Y- 
 
Aufbau: 19“-Gehäuse, ca. 270 mm tief, 6 HE hoch 
 


