
Technische Daten Stromerzeuger Typ PMS 10
Marine Dieselstrom-Aggregat

Mit frischwassergekühltem Kubota 3 –Zyl.- 719ccm Industriemotor  Typ D 722 und
frischwassergekühltem Asynchron Generator

3-phaisg 400V/50Hz und 1-phasig 230V/50Hz
Nennleistung: 9,5kVA
Dauerleistung: 8,4kVA
Nenndrehzahl: 3000UpM

Komplettaggregat enthält.:
- 12V Startsystem
- 12V/12A Lichtmaschine zur Ladung der Starterbatterie
- Wärmetauscher für Motor und Generator
- keilriemengetriebene Impellerpumpe für Seewasserkreis
- GFK Schalldämmkapsel TYP: 3D
- Fernbedienpanel mit 7m Kabel mit den Funktionen: On, Off, Start, Heat
- LCD Betriebsstundenzähler und automatischer Stopp des Aggregates im Alarmfall
- Abgastemperaturschalter
- Zylinderkopftemperaturschalter
- Öldruckschalter
- Kraftstoffmagnetventil für Motorstop
- Sicherungen für 12V Steuerkreis
- wassergekühlter Krümmer
- Luftfilter
- patentierte VCS Spannungsreglung für 230V mit angebautem Stellmotor
- 12V Kraftstoffpumpe mit Vorfilter und Kraftstoffschlauchtüllen


