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PﬂWGfllllb'c’ Kombinationen 17.. 8.4kVA

GENERATOR GENERATOR GENERATOR| |GENERATOR GENERATOR GENERATOR GENERATOR GENERATOR
SG 1700 ES 2000 ES 3500 ES A 5400 D A 5400 D 6000 ES 6000 D ES A 8400 D
imperia imperia RA/A Di ES RS/S Di ES imperia imperia HA/A Di ES
1700VA 1800VA 3000VA 4000VA 4000VA 5400VA 5400VA 6400VA
Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel Benzin Diesel Diesel
superschall- superschall- superschall- superschall-
gedampft gedampft gedampft gedampft
I I I I I I I I
NETZ- NETZ- NETZ- NETZ- NETZ- NETZ- NETZ- NETZ-
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER
1700 3500 3500 7000 7000 7000 7000 7000
usv usv usv usv usv usv usv usv
ARGO 600 ARGO 600 ARGO 600 ARGO 600 ARGO 600 ARGO 600 ARGO 600 ARGO 600
420VA 420VA 420VA 420VA 420VA 420VA 420VA 420VA
usv usv usv usv usv usv usv usv
ARGO 800 ARGO 800 ARGO 800 ARGO 800 ARGO 800 ARGO 800 ARGO 800 ARGO 800
560VA 560VA 560VA 560VA 560VA 560VA 560VA 560VA
usv usv usv usv usv usv usv usv
ARGO 1200 ARGO 1200 ARGO 1200 ARGO 1200 ARGO 1200 ARGO 1200 ARGO 1200 ARGO 1200
840VA 840VA 840VA 840VA 840VA 840VA 840VA 840VA
usv usv usv usv usv usv usv usv
ARGO 1600 ARGO 1600 ARGO 1600 ARGO 1600 ARGO 1600 ARGO 1600 ARGO 1600 ARGO 1600
1120VA 1120VA 1120VA 1120VA 1120VA 1120VA 1120VA 1120VA
usv usv usv usv usv usv
ARGO 2000 ARGO 2000 ARGO 2000 ARGO 2000 ARGO 2000 ARGO 2000
1400VA 1400VA 1400VA 1400VA 1400VA 1400VA
usv usv usv usv usv usv
ARGO 2500 ARGO 2500 ARGO 2500 ARGO 2500 ARGO 2500 ARGO 2500
1750VA 1750VA 1750VA 1750VA 1750VA 1750VA
usv usv usv usv usv usv
ARGO 3000* ARGO 3000* ARGO 3000* ARGO 3000* ARGO 3000* ARGO 3000*
2100VA 2100VA 2100VA 2100VA 2100VA 2100VA
usv usv usv usv usv
ARGO 4000 ARGO 4000 ARGO 4000 ARGO 4000 ARGO 4000
2800VA 2800VA 2800VA 2800VA 2800VA
usv usv usv
ARGO 5000 ARGO 5000 ARGO 5000
3500VA 3500VA 3500VA
usv
ARGO 6000
4200VA
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Powerline C 24 Stunden Notstrom ohne Unterbrechung

Wahlen Sie aus der Tabelle PowerLine®* Kombinationen die Lésung, die fiir Ihre Anwendungen maBgeschneidert ist. Jeder Generator ist mit verschiedenen USVs zu
kombinieren; d.h., wenn Sie einen groBeren Generator mit einer kleineren USV kombinieren, kénnen Sie die zusétzliche Leistung des Generators fiir weitere Aufgaben
nutzen. In den Spalten sehen Sie die fiir den jeweiligen Generator ausgelegten Kombinationsméglichkeiten von Netzmanager und USV. Der Netzmanager sorgt fir den
automatischen Generatorstart bei Netzausfall. Die Preise des von lhnen gewahlten Systems ergeben sich aus den Preisen der Einzelkomponenten (siehe untenstehende
Tabellen) zuziiglich 5% Montage auf das Gesamtpaket.

GENERATOREN

Modell Typ Nennleist. Spannung Motor Kraftst. | MaBe (inmm) | Gew. Preis Summen
SG 1700 ES synch. 1700 VA 230V i~ Tecumseh BH 45 Benzin 420x580x400 | 38kg 1.549 DM

imperia 2000 ES* synch. 1800 VA 230V 1~ Robin EY 20 Benzin 740x360x510 | 59 kg 2.896 DM

imperia 3500 ES* synch. 3000 VA 230V 1~ Robin EY 28 Benzin 850x400x520 | 80kg 4.830 DM

A 5400 DRA/A Di ES asynch. | 4000VA | 230/400V 1/3~ Robin DY 41 Diesel 850x560x570 | 125kg 6.997 DM

A 5400 DRS/S Di ES synch. 4000 VA | 230/400 V 1/3~ Robin DY 41 Diesel 850x560x570 | 98 kg 6.997 DM

imperia 6000 ES* synch. 5400 VA | 230/400 V 1/3~ Robin EH34-OHV Benzin 1050x540x890 | 165 kg 6.086 DM

imperia 6000 DES* synch. 5400 VA | 230/400 V 1/3~ Robin DY 41 Diesel 1050x540x890 | 185 kg 7.752 DM

A 8400 D HA/A DI ES asynch. | 6400 VA | 230/400V 1/3~ Hatz Supra 1D80C Diesel 1100x550x800 | 210kg | 12.594 DM

* Alle imperia Modelle sind superschallgeddmpft

NETZMANAGER

Modell max. Belastbarkeit Eigenschaften Preis
NM-1700 1700 VA Automatischer Generatorstart und Lastumschaltung bei Netzausfall 754 DM
NM-3500 3500 VA Automatischer Generatorstart und Lastumschaltung bei Netzausfall 928 DM
NM-7000 7000 VA Automatischer Generatorstart und Lastumschaltung bei Netzausfall 1.102 DM
usv

Modell Typ Nennleist. Eingang Ausgang Auton. MaBe (in mm) Gew. Preis
ARGO 600 MINI 420 VA 230V i~ 230V i~ 15Min. | 400x185x500 29 kg 1.151 DM
ARGO 800 MINI 560 VA 230V 1~ 230V 1~ 15Min. | 400x185x500 34 kg 1.460 DM
ARGO 1200 MINI 840 VA 230V 1~ 230V 1~ 15Min. | 400x185x500 38kg 1.691 DM
ARGO 1600 MINI 1120 VA 230V 1~ 230V 1~ 10 Min. | 400x185x500 43 kg 2.078 DM
ARGO 2000 MINI 1400 VA 230V 1~ 230V 1~ 10 Min. | 400x185x500 47 kg 2.463 DM
ARGO 2500 MIDI 1750 VA 230V 1~ 230V 1~ 10Min. | 430x270x590 78 kg 2.618 DM
ARGO 3000 MIDI 2100 VA 230V 1~ 230V 1~ 10Min. | 430x270x590 83 kg 3.314DM
ARGO 4000 MAXI 2800 VA 230V 1i~* 230V 1~ 10Min. | 650x375x750 | 138 kg 5.059 DM
ARGO 5000 MAXI 3500 VA 230V 1i~* 230V 1~ 15min. [ 650x375x750 | 153 kg 5.908 DM
ARGO 6000 MAXI 4200 VA 230V 1i~* 230V 1~ 10Min. | 650x375x750 | 165kg 6.874 DM

* Alle ARGO Modelle der MAXI-Serie sind auch mit dreiphasigen Eingang (12-Puls) erhltlich (siehe USV-Optione)n

USV OPTIONEN

Option Typ Leistung | Eigenschaften Preis
Galvanische Trennung MINIMIDI | 0/4..2,1kVA | Galvanische Trennung Eingang/Ausgang auf Anfrage
3-phasiger Eingang MAXI 2,8..8,4kVA | 12-Puls-Gleichrichtung, optimale Lastverteilung, Wirkungsgrad 92% auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Endkundeneinkaufspreise Zwischensumme
ab Werk Meerbusch, Fertigungskosten: 5% der Zwischensumme
zzgl. Verpackung, Fracht, Versicherung und 16% MwSt. Stand: 0798-EVK Gesamtpreis
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inerlmac’ USV-GENERATOR HYBRID

Die Kombination von Generatoren mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist keine Neuheit und findet oft
Anwendung bei Bauvorhaben fur Krankenh&user, Einkaufszentren, offentliche Gebaude z.B. fiir Amter, Banken und
anderen GroR3projekten. Hierbei tbernimmt die USV bei Stromausfall zundchst unterbrechungsfrei die Versorgung
der angeschlossenen Verbraucher mittels der internen Batterien. Gleichzeitig startet ein kraftstoffgetriebenes
Notstromaggregat und versorgt nach Erreichen der Nenndrehzahl den gesamten Gebaudekomplex wieder mit
Energie, bis die offentliche Netzversorgung wieder zur Verfligung steht. Auf diese Weise wird die Energie-
versorgung auch bei langeren Stromausfallen sichergestellt, wobei der Uberbriickungszeitraum lediglich von den
Brennstoffreserven des Notstromaggregates begrenzt wird.

Steht ein derartiges zentrales Notstromsystem nicht zur Ver- ARGO USV
fiigung, wird der Anwender von USV-Systemen sehr schnell ~ Sinusdauerwandler
feststellen, dall die Autonomiezeit seiner USV mit tblicherweise
10 Minuten sehr kurz bemessen ist. Es ist zwar madglich, die
Batteriekapazitét einer USV zu erhéhen, jedoch sind die Preisent- e | Ff""ﬂ
wicklung, das Gewicht und auch der Platzbedarf fur zusétzliche -
Batterien erheblich. Werden Notstromzeiten fur mehrere Stunden
bendtigt, ergeben sich haufig unlésbare Probleme.

Powerline 24, das neue USV-Konzept von POWErSOUrces, biectet
hier neue Losungsmdoglichkeiten. Nach der Ubernahme der
Exklusiv-Lizenzfertigung fir AEG-Imperia Stromerzeuger wurde
eine Familie kleiner Stromerzeuger mit Elektro-Starter entwickelt,
die es erlaubt, einen Generator-USV-Hybrid auch fir kleine
Leistungen ab 600VA anzubieten. Dieses Hybrid besteht aus dem
Generator mit Elektrostarter, der USV sowie dem Netzmanager. | ;
Serienmafig werden diese Hybrid-Systeme mit Generator- = I

leistungen bis 6.4kVA und USV-Ausgangsleistungen bis 4.2kVA =

PowerSources
NM-1100
Netzmanager

i

gefertigt. Kundenspezifisch sind gré3ere Leistungen realisierbar. fower . GENERATOR
Der Netzmanager Uberwacht die Netzspannung und startet bei  2$5prces 4 : E-START

Netzausfall den Generator. Wie bei einem ,grof3en“ Notstrom-
aggregat Ubernimmt bei Stromausfall zunachst die Sinus-Dauer-
wandler USV die Lastversorgung. Gleichzeitig lauft der Strom-
erzeuger an und liefert nach kurzer Zeit seine ,Netzspannung".
Die USV schaltet wieder von Batterie auf Netzbetrieb (bzw. jetzt
den Generatorausgang) zuruck. Gleichzeitig liefert der Sinus-
Dauerwandler-Inverter der USV eine wesentlich bessere Strom-
gualitat, als vom Generator angeboten und versorgt die Last mit
optimaler Stromqualitat. Kehrt die offentliche Stromversorgung
wieder zuriick, schaltet der Netzmanager die USV wieder auf das :
Netz auf und den Generator ab. -

Mit der Realisierung kleiner Stromerzeuger mit E-Starter lassen

sich erstmals kostenginstig auch unterbrechungsfreie Notstrom- ~ o
systeme realisieren, deren Notstromzeit nur durch die Brennstoff-

menge des Generators limitiert ist. Externe Betankungssysteme
erlauben somit ,Notstrom rund um die Uhr". Kann der Kunde eine
STROM FAST WIE VOM E-WERK !

Stromunterbrechung von mehreren Sekunden bis 1 Minute
tolerieren, bietet sich auch die Moglichkeit, diese
Kleingeneratoren nur mit Netzmanager ohne USV einzusetzen.

PowerSources fertigt USV, Generatoren und AC/DC-
Versorgungen von 100VA bis 1IMVA.
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