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|WassergekUhIte Stromerzeuger 2polig 3000U/Min. I

Als Antrieb fur die Industrie-
aggregate von 15 bis 30 KW
finden ausschliel3lich wasser-
gekuhlte Diesel-Motoren
Verwendung. Eine kompakte
und gleichzeitig stabile Bau-
weise, sowie sorgfaltig ausge-
fuhrte Detailldsungen zeichnen
diese stationaren Anlagen aus.

Power Sources Stromaggregate
sind fir die Betriebe mit hohen
Ansprichen, die einen zuver-
l&assigen und kontinuierlichen
Strombedarf haben. Typische
Anwender sind Krankenhauser,
offentliche Anlagen, Bauhofe,
Industriebetriebe, Lagerhauser,
und viele andere.

Modell WGS-15000 WGS-20000 WGS-25000 WGS-30000 WGS-35000

Generator Typ Dreiphasiger, eigenerregter Synchron Generator

Spannung 400/230V - 50Hz

Leistung 11.000VA 30 16.000VA 30 22.000VA 30 26.500VA 30 35.000VA 30
5.500W 10 8.000W 10 11.000W 10 13.500W 10 16.500W 10

cos.phi 0,8/1,0

Stromstéarke 14,5A 3[024A 10 21A 3[0134A 10 29A 3[0747A 10 | 34,5A 3[058A 10 45,5A 3[070A 10O

Schutzart P23

Motor Typ 4-takt, wassergekuhlt

Marke LOMBARDINI

Modell LDW 602 FOCS LDW 903FOCS LDW 1204CHD LDW 1503 CHD LDW 2004 CHD

Hubraum 6llccm 916ccm 1.222ccm 1.551ccm 2.068ccm

Kraftstoff Diesel

Betriebsdauer 10h 15h 10h 10h 8h

Starter Elektro-Starter

Standart Schalttafel gem. EN 60439-1

Abmessungen LxBxH

1.050x580x640mm

1.300x680x750mm

1.500x680x750mm  1.500x680x750m
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